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Tanim

Genel Amagli Polistiren PS 525 kristale benzer, sert ve kirilgan yapida bir polimerdir, Mikemmel netlikte
kolay akar, ince ve orta kalinlikta malzemeler igin tasarlanmistir. Genis kalip araliginda maksimum
isletme kosullarina uyum saglar.

Uygulamalar

Ambalaj malzemeleri, plastik kutular, catal-bigak takimi, ofis ve kirtasiye malzemeleri gibi tipik
uygulamalar yada herhangi bir seffaf enjeksiyon Uretimi icin tavsiye edilir.

Karakteristik Veriler (Tipik degerler )

‘(")zellikleri | Birimler SI | Degerler | Test Metodlari \
Erime Akis hizi
200 °C ve 5 kg 9/10 min 10 ASTM D 1238
INEEHEAeAIEs el e
Gerilme Testi 2)
Gerilme Dayanimi Mpa 42 ASTM D 638
Gerilme Uzamasi % 2
Gerilme Moduli Mpa 3300
Egilme Testi ASTM D 790
Egilme Moduli Mpa 3200
Egilme Dayanimi Mpa 84
Centikli izod Darbe Dayanimi 23 °C 3 Jim 23 ASTM D256

Isil Egilme Sicakhg:

Metod B 455 Kpa, Tavli °C 97 ASTM D 648
Vicat Yumugama Sicakligi
Oran A, 1 kg/50 °C °C 102 ASTM D 1525

1) Uygun Enjeksiyon kalipl test érnekleri
2) Test hizi 5 mm /dak
3) Test 6rnekleri kalinhdi 3 mm

Yasal Uyart:

Buradaki bilgiler Granlerimizin bazi uygulamalarda kullanildigi durumlardaki kendi tipik performanslarini,
ve Ozelliklerini igermektedir. Urlinlerimizin gergek 6zellikleri tipik olmayan uygulamalar veya Gglnci parti
malzemelerle birlikte kullanildiklarinda tipik 6zelliklerinde farkliliklar olabilir.

Uriinlerimizin ihtiyaglarina uygunlugunun test edilmesi ve 6zel amaglarina uygunlugunu onaylamak
musterinin sorumlulugundadir. Musteri bizden aldidi tim Urtinlerin uygun, givenli ve yasal olarak
kullanimindan ve islenmesinden sorumludur.

Yukarda verilen Uriin degerleri sadece bilgilendirme amagcli olup gercek Uriinde farklilik gésterebilir.



