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GPPS 500 Genel Amaçlı Polistiren Ürün Özelliği 

Kimyasal adı 

Ticari adı 

Genel Amaçlı Polistiren 

GPPS 500 

Kullanım amacı Plastik kutular gibi ambalaj öğelerinin üretimi için tavsiye edilir ve tipik uygulamalar 

arasında çatal, ofis ve kırtasiye malzemeleri veya açık enjeksiyon parçaları bulunur. 

Özellikler Birim 

g/10 min. 

J/m 

Spesifikasyon 

16 – 20 

Test Metodu 

ASTM D 1238 

ASTM D 256 

ASTM D 1525 

ASTM D 648 

ASTM D 638 

Erime Akış İndeksi 

İzod Darbe Dayanımı @ 23°C 

Vicat Yumuşama Noktası@10N 

Isıl Bozunma @ 0.45 Mpa 

Gerilme ( Tensile) Özellikleri 

Kopmada Gerilme dayanımı 

Kopmada Uzama 

min. 11,76 

min. 90 °C 

°C min. 88 

MPa 

% 

min. 3628 

min. 1,4 

Gerilme Modulüsü MPa 2941 – 3432 

Bükülme (Flexural) Özellikleri 

Bükülme Dayanımı 

ASTM D 790 

MPa 

MPa 

min. 6619 

Bükülme Modulüsü 2647 – 3432 

ÜRÜN ŞEKLİ : Şeffaf granül 

AMBALAJ ŞEKLİ: 25 kg/Paket 

DEPOLAMA ŞARTLARI : Nemli olmayan, ortam sıcaklığında saklanır. 

KULLANIM SAHALARI: Plastik kutular gibi ambalaj öğelerinin üretimi için tavsiye edilir ve tipik uygulamalar 

arasında çatal, ofis ve kırtasiye malzemeleri veya açık enjeksiyon parçaları bulunur. 

GBF Numarası: GBF003-TR 

Hazırlayan & Koordine Eden 
Kalite ve Ar-Ge Müdürü 

Kontrol Eden & Onaylayan 
Fabrika Müdürü 

 


