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Teknik Bilgi Formu

PETILEN G08-21T (@ Petkim
Algak Yogunluklu Polietilen (AYPE)

Aciklama

PETILEN G08-21T yiiksek basing tiibiiler proses ile genis molekiil agirlhigi dagihminda uretilmis, disiik erime
akis hizina sahip algak yogunluklu polietilen tlridlr. Genel kullanima uygun olarak imal edilen Grtin, higbir
katki maddesi icermemektedir.

Uygulama

Film ekstriizyonu: ince shrink film, sanayi tipi poset
Diz plaka imalati: kopuk levha

Sisirme ile kaliplama: sise tretimi

Gida ile Temasa Uygunluk
Bu Uriiniin formuilasyonu ve lretimi; Tirk Gida Kodeksi Gida ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler
Tebligi’'ne uygundur.

Ozellikler Tipik deger (*) Birim Test Metodu
Regine Ozellikleri
Erime Akis Hiz1 (190°C/2.16 kg) 0.85 g/10 min ASTM D1238
Yogunluk, 23°C 0.921 g/cm? ASTM D1505
Ergime Noktasi (DSC) 109 °C ASTM D3418
Film Ozellikleri (**)
Akmada Gerilme Dayanimi, MY 12 MPa ASTM D882
Akmada Gerilme Dayanimi, DY 11 MPa ASTM D882
Kopmada Gerilme Dayanimi, MY 25 MPa ASTM D882
Kopmada Gerilme Dayanimi, DY 21 MPa ASTM D882
Kopmada Uzama, MY >200 % ASTM D882
Kopmada Uzama, DY >500 % ASTM D882
Yirtilma Dayanimi, MY 180 cN ASTM D1922
Yirtiima Dayanimi, DY 240 cN ASTM D1922
Kargi Duslirme ile Darbe Dayanimi, Fsq 200 g ASTM D1709A
Optik Ozellikler
Pusluluk 7.2 % ASTM D1003
Parlakhk, 45° 68 GU ASTM D2457

Termal Ozellikler

Vicat Yumusama Noktasi, 10 N 95 °C ASTM D1525

(*) Tipik degerler sadece bilgi amagl verilmistir, sartname ¢alismalarinda kullanilmamalidir.
(**) Film 6zellikleri 50 um kalinliktaki filmlerde 6l¢tilmdstiir. Film tretim kosullari: Sisirme orani (BUR) 3:1, eriyik sicakligi190°C.
MY: Makine Yén, DY: Dik Yén.
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Teknik Bilgi Formu

PETILEN G08-21T @ Petkim
Algak Yogunluklu Polietilen (AYPE)

Tavsiye Edilen isleme Kosullari
Film ekstriizyonu uygulamalari igin;
Tipik boélge sicakhklari: 150 - 210°C
Tipik eriyik sicakligi: 185 - 205°C
Tipik sisirme orani (BUR): 2:1 - 3:1

Farkh ekipmanlara gore, tavsiye edilen isleme kosullari optimize edilmelidir.

Saglik, Giivenlik ve Gida Temas Yonetmelikleri

PETILEN GO08-21T iriiniine ait detayh bilgiler, iriine ait Guvenlik Bilgi Formlari ve Gida Temas
Deklarasyonlarinda verilmektedir. Uriine ait gida ile temas eden malzeme uygunlugu (EU, FDA, vs.) ve diger
mevzuatlara uygunluk belgeleri, Satis Temsilcisi araciligi ile talep edilebilir.

Depolama

Uriiniin giines 15181 gérmeyen, kuru bir alanda, 50°C’nin altindaki sicakliklarda depolanmasi gerekmektedir.
Uygunsuz kosullar altinda depolamak triinde renk degisikligine ve fiziksel 6zelliklerin bozulmasina neden
olabilir. Polimer Urinleri zamanla bozulma riskiyle karsi karsiyadir. Bu sebeple Urin kalitesinin muhafaza
edilmesi icin, Grinin teslim tarihinden itibaren 6 ay icerisinde islenmesi tavsiye edilmektedir.

Bertaraf ve Geri DOniigiim
Bu drin tehlikeli ya da toksik degildir. Geri donisimi saglanabilir. Miimkin degilse insinerasyon ile
bertaraf edilebilir.

Medikal Uygulamalara Uygunluk
PETKIM (riinlerinin ilag/medikal uygulamalarina uygunlugu test edilmemektedir. PETKIM (riinlerinin bu
amag icin uygunluklarini tespit etmek, nihai Ureticilerin kendi sorumlulugundadir.

Yasal Uyari

© 2018 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. Kullanici, telif hakkiyla korunan bu dokiimani, dokiiman basliklari, altbilgileri, yasal uyarilari ve diger
bitln bilgilerinin tam olmasi ve tzerinde degisiklik yapmamasi kaydiyla ¢ogaltabilir, dagitabilir veya bir baskasina iletebilir. Bu dokiimani bir web
sayfasinda yayinlamak kesinlikle yasaktir. PETKIM tipik degerlerin garantisini vermez. Bu dokiimandaki bilgi, farkli malzemelerle karismamis halde,
sadece adi verilen driinle ilgilidir. Bu dokiiman, hazirlandig tarihte giivenilir olduguna inanilan verilere dayanilarak hazirlanmistir. PETKIM, istedigi
zaman kullanicilari uyarmaksizin bu dokiimandaki verileri gincelleyebilir, dokiimana yeni bilgi ekleyebilir ya da dokiimandan bilgi ¢ikarabilir.
PETKIM, hig bir sekilde agik¢a ya da ima ile iiriiniin pazarlanabilirligini, 6zel amagh kullanimini, uygunlugunu, dogrulugunu, giivenilirligini veya bahsi
gegen bu bilginin ya da Urdnlerin butlnliguni garanti etmez. Kullanici, her hangi bir Grtiniin kullanimi ya da ilgi alanindaki her hangi bir prosese
yonelik kararindan tamamiyla kendisi sorumludur. PETKIM, bu belgedeki bilgilere dayanarak ya da bu bilgilere giivenerek ortaya ¢ikacak ya da buna
bagli olacak hig bir kaybi, zarari, dolayl ya da dogrudan maruz kalinan yaralanmalardan dolayi hig bir sorumlulugu kabul etmeyecegini agikga beyan
eder. Bu sayfada bahsi gegen kullanim alanlari sadece tavsiye mahiyetindedir. PETKiM, iiriinlerinin her hangi bir alanda kullaniimasi sonucu ortaya
cikacak higbir zarar ve kayiptan sorumlu tutulamaz.
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