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H2-21T ALGAK YOGUNLUK POLIETILEN URUN OZELLIGI

TiICARI iSMI : PETILEN H2-21T

URUN GARANTI DEGERLERI

DENEY ADI BiRiMi DEGERI METODU
Erime Akis Hizi (MFR) g/10d 2.1-2.9 ASTM D-1238
(2160 g, 190°C)

Yogunluk 23°C glcm® 0.919- 0.923 ASTM D-1505
Film Kalitesi - A ALKATHENE-36

TiPiIK DEGERLER

Pusluluk % 6.6 ASTM D-1003
Parlakhik - 66 ASTM D-2457
URUN SEKLI : Pellet

AMBALAJ SEKLI : -25kg'hk FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda

veya 1400 kg'lik big-bag'lerde
- Silobus veya konteyner'e (20 ft. veya 40 ft.) dokme olarak

z DEPOLAMA SARTLARI . Gilines gormeyen kapali ve kuru yerlerde

£ KULLANIM SAHALARI : Kablo izolasyonu, balonlu film imalati, kopiikli levha tretimi
g

€ GUVENLIK BILGI FORMUNO  : UR.13-BF-00007

NOT : Tipik Degerler ; Petkim Laboratuvarlarinda yapilan analizlerin ortalama degerleri olup
sadece bilgi igindir. Uriin garanti degerleri degildir.

PETILEN H2-21T Uriiniimiiz, T.C. Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanligi'ndan alinan 12.08.2013 tarihli TR-
35-K-017539 no.lu isletme Kayit Belgesi kapsamindadir.




